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technicky vedouci OL 124

Tento protokol micZe byt reprodukovan jediné cely, jeho cast pouze s pisemnym
souhlasem zkuSebni laboratore. Vysledky zkouSek se tvkaji vyhradné predmeétu
zkousky (zkusebniho vzorku). Veskerd porovndni namérenych hodnot s poZadovanymi
hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovenim CSN EN ISO /IEC17025:2005
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V souladu s pozadavky na protiradonové izolace stanovenymi CSN 73 0601
"Ochrana staveb proti radonu z podlozi" bylo provedeno méfeni soucinitele difize
radonu v asfaltovém pasu z oxidovaného asfaltu s nosnou vlozkou ze skelné rohoZe a
hlinikové folie BITUMAX AL S35. Méfeni probihalo od 24.4.2012 do 15.5.2012.

ZkuSebni vzorky

Zku$ebni vzorky byly vyfiznuty z materialu, dodaného dne 2.3.2012 zastupcem
zékaznika, panem ing. A. Kupkou. Vzorky pfevzal a pod znatkami 2/12/]1 (1 az 6)
ozna¢il doc. ing. M. Jiranek. Pro stanoveni soucinitele byly pouzity vzorky o praméru
160 mm a 200 mm a tlouitce AL folie 0,009 mm. Testovan byl spoj nataveny
plamenem.

ZkuSebni metodika

Soutinitel difiize radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které¢ se
zkusebni vzorek upne mezi dvé nadoby. Radon difunduje izolaci ze spodni (zdrojové)
nadoby do homi. Po dosaZeni rovnovazného stavu pod izolaci a v izolaci se v horni
nadobé zm&F nartst objemové aktivity radonu, z nehoz se vypotte soucinitel difuze
radonu. Metodika byla schvilena Statnim Gfadem pro jadernou bezpetnost dne
6.8.1998.

Laboratorni podminky

BITUMAX AL S35 — material
Rovnovézna koncentrace radonu ve spodni nddobé: 24,4 + 0.1 MBgq/m’
Tok radonu do horni nadoby: 0,2 £ 0.1 Bg/m’s

BITUMAX AL S35 — spoj
Rovnovézna koncentrace radonu ve spodni nadobé: 30,3 £ 0,3 MBg/m’
Tok radonu do horni nadoby: 0.4 £ 0.1 Bq/m’s

Me&Fici zafizeni: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometricky Sroub (N11)
Laboratorni teplota: 22°C + 2°C
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Vysledky zkousky
Vysledky opakovanych zkousek jsou shrnuty v nasledujici tabulce:
MATERIAL SOUCINITEL DIFUZE D (m’/s)
prumér nejistota méreni
BITUMAX AL S35 3.3.10° +0,3.10™"°
BITUMAX AL S35 spoj 59.10" +0,6.10™"°

Uvedend nejistota méFeni je roziifend nejistota s koeficientem k = 2, coZ pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %

Doporuceni
Vhodnost pouziti materialu na protiradonovou izolaci se v konkrétnim pfipadé
posoudi v souladu s CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podlozi".

Zkousku provedl: Doc. ing. Martin Jiranek, CSc.
Protokol vypracoval: Doc. ing. Martin Jiranek, CSc.

konec protokolu



