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1 uvob

1.1 Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci stfechy Skladby stfech se stfe$ni krytinou
z asfaltovych pasi Bitumax a tepelnou izolaci z EPS nebo MW v souladu s postupy uvedenymi
v CSN EN 13501-5:2017.

1.2 Tento protokol o klasifikaci obsahuje 5 stran a mlze byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek.

1.3 Tento protokol o klasifikaci nahrazuje a rusi Protokol o klasifikaci ¢. PK5-03-17-904-C-0 ze dne
28.4.2017.

2 POPIS STRECHY

Stfecha Skladby stfech se stie$ni krytinou z asfaltovych past Bitumax a tepelnou izolaci z EPS nebo MW

obsahuje:

Skladba 1:

stfe$ni krytina (vrchni pas) — asfaitovy pas uvedeny v tab. A
stfedni krytina (podkladni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. B
EPS 100, tl. 100 aZ 400 mm

parozabrana — asfaltovy pas uvedeny v tab. C, pol. 3.1

normovy podklad z dievotfiskové desky

(sklon stre$niho plasté 5°)

Skladba 2:

stfe$ni krytina (vrchni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. A
stfedni krytina (podkladni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. B
EPS 100, tl. 400 az 420 mm

parozabrana — material uvedeny v tab. C nebo asfaltovy pas (oxidovany, modifikovany) tfidy
reakce na ohefi E a lepsi

normovy podklad z dfevotfiskové desky
(sklon stfe$niho plasté 5°)

Skladba 3:

stfesni krytina (vrchni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. A
stfedni krytina (podkladni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. B

mineralni vina nebo pénové skio nebo perlit, tloustky = 30 mm (A = 0,035 W/mZK,
objemova hmotnost = 110 kg/m?3)

parozabrana — material uvedeny v tab. C nebo asfaltovy pas (oxidovany, modifikovany) tfidy
reakce na oheri E a lepsi

normovy podklad z dievotfiskové desky
(sklon stie$niho plasté 5°)

Skladba 4:

stfe$ni krytina (vrchni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. A
stfesni krytina (podkladni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. B
podklad vyrobeny z betonu (zdiva) nebo lehéeného betonu
(sklon stfe$niho plasté 5°)

Skladba 5:

stiedni krytina (vrchni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. A
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- stfedni krytina (podkladni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. B

- minerdini vina nebo pénové sklo nebo perlit, tloustky =2 30 mm (A = 0,035 W/mZ*K,
objemova hmotnost = 110 kg/m?3)

- stavajici skladba stfeSniho plasté

Pozn.: Separaéni vrstva (pokud je pridana) je ze sklenéné rohoZe nebo polyesterové geotextilie
s plosnou hmotnosti < 300 g/m?2.

(sklon stiesniho plasté 5°)

Skladba 6:
- stfesdni krytina (vrchni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. A
- stfesni krytina (podkladni pas) — asfaltovy pas uvedeny v tab. B

- stavajici skladba stfeSniho plasté klasifikace Broor(t3) nebo ji Ize povazovat za Broor(t3);
podkladni deska je trapézovy ocelovy plech s tepelnou izolaci nebo je podkladni deska vyrobena
betonu (zdiva) nebo leh&eného betonu, s nebo bez izolaénich desek.

Pozn.: Separacni vrstva (pokud je pfidana) je ze sklenéné rohoZe nebo polyesterové geotextilie
s plosnou hmotnosti < 300 g/m?2.

(sklon stresniho plasté 5°)

Stresni plast je k podkladu kotven mechanicky pomoci plastovych kotev a $roubt. Vrchni hydroizolaéni
pas je piilepen v celé plo$e natavenim. Spoje pasii jsou provedeny s pfesahem a natavenim.

Tab. A Stiedni krytina (vrchni pas) — asfaltové pasy

€. nazev asfaltového pasu tloustka [mm]
1.1 BITU-FLEX EPV 5 FR DESIGN 5,2
1.2 BITU-FLEX EPV FR DESIGN 4,2

Tab. B Stredni krytina (podkladni pas) — asfaltové pasy

€. nazev asfaltového pasu tloustka [mm} &. nazev asfaltového pasu tloustka [mm]
2.1 BITU-FLEX GG 4,0 2.4 BITU-STICK GG 3.5

22 BITU-FLEX GG 3 3.0 25 BITU-STICK GG 4 4,0

2.3 BITU-STICK GG 3 3,0

Tab. C Parotésné zabrany

. nazev asfaltového pasu tioustka [mm] €. nazev asfaltového pasu tloustka [mm]
31 BITU-FLEX AL 3.5 3.7 BITU-STICK VAP 0,4

3.2 BITU-FLEX AL 4 4,0 3.8 BITU-PLAST ALPV S35 3.5

33 BITU-FLEX ALGV 4 4,0 3.9 BITUMAX AL S35 3,5

3.4 BITU-STICK T ALGV 3 29 3.10 | BITUMAX AL S40 4,0

3.5 | BITU-STICK ALPV 22 3.1 | PE folie, tfidy reakce na oheft E bez omezeni
3.6 BITU-STICK ALGV 2,0

"1 uvedend hodnota je plo$na hmotnost [kg/m?], tloustka [mm)] asfaltovych past byva mensi hodnoty ne2
ploSna hmotnost
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3 PROTOKOLY A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 Protokoly

Jméno laboratofe | Jméno objednatele Cislo protokolu Zkusebni norma a datum
Adresa Datum vydani / norma pro rozsifenou
Cislo akreditace aplikacl a datam
Pr-14-2.004
2014-01-15
Pr-17-2.034
PAVUS, a.s.
Veseli nad Luznici 20170507 CkSoNs"IZ :g"’” S| H16iE2012=
A -] 7= ZKOUu
AZL ¢. 1026 BITUMAX s.r.o. FiEli=.090
Ceskobratrské namésti 133 2017-03-27
293 01 Mlada Boleslav Pr-17-2.033
Ceska republika 2017-03-07
PAVUS, a. s.
Prosecka 412/74 PRA5-03-17-904-C-1
190 00 Praha 9 - T GSN P CENYTS 16459:2020
Prosek 2022-04-26
COV 3041

3.2 Vysledky zkouSky

Zkusebni podminky:

Skion: 5°

Podkladni deska: dfevotfiskova deska se sparami mezi prkny o velikosti (5,0 £ 0,5) mm

Kritéria Vysledky zkousek Soulad
Parametr T¥ida T¥ida TFida Ttida T¥ida T¥ida
Vzorek 1 Vzorek 2
Broor (t3) | Croor (t3) Droor (t3) Broor (t3) | Croor(t3) | Droor(t3)

Slopa Ui lio > 30 min | = 10 min 30 min 30 min ano - -
Sifeni pozaru Te | = =
Doba do . . .

. > > - - - -
prohoent T, 30 min 15 min | > 5 min ano

4 KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1 Klasifikaéni odkaz
Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-5.
4.2 Klasifikace

Stiecha Skladby stfech se stredni krytinou z asfaltovych pasu Bitumax a tepelnou izolaci z EPS nebo MW
je podle chovani pfi vystaveni vnéj8imu pozaru klasifikovana:

= /
4.3 Oblast aplikace
Tato klasifikace plati pro nasledujici podminky:
Rozsah sklon(: < 10°
Rozsah desek:

- v3echny dfevéné souvislé desky s minimalni tloudtkou 12 mm;
- vSechny desky z dievénych prken s rovhymi hranami;
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- v8echny nehoilavé desky se sparami o velikosti nejvyse 5 mm.

5 OMEZENI

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zménam podminek, za kterych byla vystavena (tzn. dokud
se pouzité materialy, skladba ani konstrukéni fe$eni vyrobku nebo technické predpisy vztahujici se

k vyrobku nezméni).

Objednatel mlzZe pozadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.
Casové omezeni platnosti tohoto protokolu o kiasifikaci je 5 let ode dne jeho vydani.
Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvaleni typu nebo certifikat vyrobku.

Vypracoval:

Ing. JaroslmPECN‘?

PAVUS, a.s.
Proseckd 412/74, 190 00 Praha 9
IC: 60193174; DIC: C260193174
(4)

Kontroloval: Schvalil:
Ing. Jana BUCHTOVA Ing. Jan TRIPES

[s4
% PAvys:

FIRE TESTING Instirurg

A, @
Ivys, a2




