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PROHLASENI O VLASTNOSTECH &. 50004-1BX-002

BITUMAX AL S35

1. Jedine¢ny identifika¢ni kod typu vyrobku: 50004-1BX
2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

a. EN 13969:2004+A1:2006 - Asfaltové pasy do izolace proti vlhkosti typ A

b. EN 13970:2004/A1:2006 - Asfaltové parozabrany
Péas je uréen do hydroizolacnich souvrstvi podzemnich ¢asti budov proti radonu a zemni
vlhkosti, v kombinaci s jinymi asfaltovymi pésy jako parozébrana hydroizola¢niho souvrstvi
plochych stiech, které vyzaduje zvySené pozadavky na kvalitu a trvanlivost.
3. Vyrobce:

BITUMAX a.s.
Ceskobratrské nam. 133, 293 01 Mlada Boleslav
Ceska republika

4. Zplnomocnény zastupce: Neni relevantni

5. Systém/systémy POSV:

Systém 2+ (EN 13969:2004+A1:2006)

Systém 3 (EN 13970:2004/A1:2006)

6a. Harmonizovana norma:
EN 13969:2004+A1:2006
EN 13970:2004/A1:2006
Oznameny subjekt/ozndmené subjekty:
Oznameny subjekt &. 1023.: INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s., ti. T.
Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika provedl pocateéni inspekci vyrobniho zavodu a
fizeni vyroby, prubézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby podle systému 2+ a
vydal o tom: OsvédCeni o shod& fizeni vyroby ¢. 1023-CPR-0351F/d dle EN
13969:2004+A1:2006
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7. Deklarované vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Jednotka Vlastnost
Zjevné vady EN 1850-1 - bez zjevnych vad
Délka EN1848-1 m 29,9
-
Sitka EN1848-1 m 20,99 8
o
Rozmérova stélost EN1107-1 % NPD o
(|
Pfimost EN1848-1 - max. odchylka <
20mm/10m ?
Tloustka EN1849-1 mm 3,5+0,2 o
o
Vodotésnost (10 kPa/Metoda B) EN 1928 - vyhovuje o
o
Reakce na ohe# EN 13501-1 - tFida E PN
m O
Chovani pfi vnéjSim pozaru EN 13501-5 - Broor (t1) * i 8
2
Nejvétsi tahova sila - pFicny smér EN 12311-1 N/50mm 350 £ 200 w -
Q
- podélny smér N/50mm 550 + 200 g i
> S
Nejvétsi protazeni - pFicny smér EN 12311-1 % 4+2 = 8
O N
- podélny smér % 4+2 8_ 8
)
Ohebnost pfFi nizké teploté (pruznost) EN 1109 °C <0 0 (o)
X ™
Vliv umélého starnuti na ohebnost EN 1296 °C NPD o -
c 2
Odolnost proti stékani pfi zvysené teploté EN 1110 °C >70 -5 L
()
Vliv umélého starnuti na odol. proti stékani EN 1110/EN 1296 °C NPD :
Odolnost proti narazu EN 12691 @mm NPD g
h=300mm >
Propustnost vodnich par EN 1931 vl 250000 *+ 15% ,9‘
Odolnost proti statickému zatizeni EN 12730 kg 5 g
Odolnost proti protrhavani EN 12310-1 N >50 £
-
Vliv umélého starnuti na vodotésnost EN 1928/EN 1296 kPa Vyhovuje :‘E
Vliv umélého starnuti na propustnost vodni EN 1296/EN 1931 - Vyhovuje
pary
Vliv chemikalii na propustnost vodni pary EN 1847/EN 1931 - Vyhovuje
Nebezpecné latky - NPD

*Systémova zkouska

8. Pfislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technickd dokumentace: Neni
relevantni

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shod¢ se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohldseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Ing. Ale§ Kupka

BITUMAX a.s., Ceskobratrské nam. 133, 293 01 Mlada Boleslav, IC: 499 77 491, e-mail: info@bitumax.eu
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze oddil B, viozka 25919



mailto:info@bitumax.eu

