Vyrobce:
BITUMAX a.s.

Ceskobratrské nam. 133

TECHNICKY LIST &. 004/2023 Mads Bolesav
vydany dne 5 23.3.20V23 u
dle pozadavkl CSN EN 13 970 dle CSN 73 0605-1

ESN EN 13 969 (typ A) 1023-CPR-0351F/d
Referencni Cislo PoV 50004-1BX-002
Identifika¢ni kod vyrobku 50004-1BX

BITUMAX AL S35

Natavitelny izola¢ni pas z oxidovaného asfaltu s nosnou vlozkou ze skelné rohoze a hlinikové félie

Slozeni pasu:

1. horni vrstva jemnozrnny mineralni posyp

2. asfaltovd hmota smés oxidovaného asfaltu s mineralnimi plnivy
3. nosna vlozka skelnd rohoz a hlinikova félie

2. asfaltovd hmota smés oxidovaného asfaltu s mineralnimi plnivy
4. spodni vrstva lehce tavitelnd polyetylénova félie
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Pouziti :

Hydroizolace podzemnich ¢asti staveb proti zemni vihkosti, radonu a vodé. Ve skladbé stifeSniho plasté se pouZziva jako
parozabrana.
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Asfaltovy pas vyhovujici poZzadavkim na technické parametry predepsané dokumentem Technicka pravidla SVAP 01 -
PoZadavky na asfaltové pasy a oznacené znackou GARANCE KVALITY jako parozdbrana staveb (CSN EN 13970).

Zpusob zpracovani:
Pas se aplikuje natavenim na vhodny podklad. Minimalni teplota ovzdusi i vlastniho pasu min. + 10 C. BEhem chladné
obdobi (mezni hodnota je teplota pro zpracovani) pfed zpracovanim temperujte v krytych prostorech pfti teploté

alespon +15)°C po dobu nejméné 12 hodin. Velikost pti¢nych spojli 120 mm ( min.100 mm) a podélnych spojli - ptresah(
100 mm ( min.80 mm)

Baleni:

Pasy se doddvaji v rolich o rozméru 1 mx10 mx 3,5 mm na paleté o rozméru 800 mmx1200 mm. Role jsou zabezpeceny
proti rozbaleni papirovym obalem nebo balicimi paskami. Délka role 10 m, na paleté 18 roli = 180m2.

Doprava, skladovani:

Role musi byt dopravovany a skladovany v jedné vrstvé ve vertikalni poloze. Chranit pred pfimym slunecnim zafenim a
jinymi zdroji tepla, které by mohly zpUsobit jejich deformaci.
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Zaruka:
Zarucni doba na funkénost vyrobku je 3 roky za podminek dodrZzeni podminek jejich poutZiti a technologického postupu
pokladky.
TECHNICKE PARAMETRY
Charakteristika Zku$ebni metoda / klasifikace Jednotka Hodnota nebo udaj
Zjevné vady CSN EN 1850-1 - bez zjevnych vad
Délka CSN EN1848-1 m 29,9
Sitka CSN EN1848-1 m 20,99
Rozmérova stalost CSN EN1107-1 % NPD
Pfimost CSN EN1848-1 - max. odchylka 20mm/10m
Tloustka CSN EN1849-1 mm 3,5+0,2
Vodotésnost (10 kPa/24h) CSN EN 1928 - vyhovuje
Reakce na ohefs CSN EN 13501-1 - tiida E
Chovani p¥i vnéj$im pozaru CSN EN 13501-5 - Broor (t1) *
Nejvétsi tahova sila - pFicny smér CSN EN 12311-1 N/50mm 350 + 200
- podélny smér N/50mm 550 + 200
Nejvétsi protazeni - pricny smér CSN EN 12311-1 % 4+2%
- podélny smér % 4+2%
Ohebnost pti nizké teploté (pruznost) CSN EN 1109 °C max. 0
Vliv umélého starnuti na ohebnost CSN EN 1296 °C NPD
Odolnost proti stékani pfri zvysené teploté CSN EN 1110 °C min. 70
Vliv umélého starnuti na propustnost vodni pary CSN EN 1296/1931 - vyhovuje
Vliv chemikalii na propustnost vodni pary CSN EN 1847/1931 - vyhovuje
Vliv umélého starnuti na odol. proti stékani CSN EN 1296 °C NPD
Odolnost proti narazu CSN EN 12691 @mm h=300mm NPD
Propustnost vodnich par CSN EN 1931 u 250 000 * 15%
Odolnost proti statickému zatizeni CSN EN 12730 kg 5
Soudinitel difuze radonu ¢SN 73 0601 m?/s 3,3.10"°
Soucinitel diftize radonu spoj CSN 73 0601 m2/s 5,9.10™"°
Odolnost proti protrhdvani -pficny smér CSN EN 12310-1 N 250
- podélny smér N >50
MnoZstvi asfaltové hmoty CSN 73 0605-1 priloha D g/m2 > 2300
Smykové odolnost ve spojich CSN EN 12317-1 N/50mm NPD

,Zadny ukazatel neni stanoven” (NPD)

Vyroba tohoto vyrobku je v souladu s EN I1SO 9001

Odpad ze stavby se muZe zpracovat spolec¢né s domacim odpadem - kéd odpadu 170302, Asfaltové smési bez dehtu”

CE certifikat - 1023 - CPR - 0351F/d - vztahuje se k normé CSN EN 13 969 « Rok: 2011 e Identifika¢ni Gdaje notifikované
osoby ¢. 1023. Adresa: INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s., tf. T. Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika.
Technicka dokumentace vyrobku je pribéziné dopliiovana zpravami autorizované osoby o vyhodnoceni dohledu nebo

kontroly.
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